28| 1 | Corps de vanne Cu Sn 12
27|11 | Ecrou fendu Acier inox Auto—freiné
26| 1 | Garniture clapet PTFE
25|11 | Clapet Cu Zn 40
2411 | Coussnet PTFE
23| 1 | Joint torique NBR
22| 1 | Corps presse étoupe Cu Zn 40
21 |1 | Garniture chevrons PTFE
20|11 | Ressort X3 Cr 13
19 |1 | Coussnet PTFE
18 |1 | Joint torique NBR
1711 | Joint forme U NBR
16 [1 | Joint torique NBR
151 | Joint forme U NBR
1411 | Piston
13 |1 | Ecrou fendu Acier inox Auto—freiné
1211 | Tige X8 Cr 17
11 |1 |Ressort X3 Cr 13
10 | 1 | Bouchon—filtre
9 | 2 | Ecrou Laiton Insert
8 |1 | Tete de vanne Polyamide (PA+FV)
7 |1 | Joint torique NBR
40]1 | Tube de ligison Acier inox 6 {1 ]Rondells -
39]1 | Corps électrovanne Cu Zn 40 5 {1 Capu.chon Plasiique -
38[1 | Jont clopet NBR 4 11 Té.mom . EN AB-21000 (Al Cu 4Mg Ti)
37[1 [ Noyau 3 |1 | Joint torique NBR
%6[1 | Jont torique NBR 2 1 ]Reseort X3 Cr 13
%1 | Raccord Laiton 1 ]1 Cylllndrt? Pol.yamlde (PA+FV) .
34[1 | Corps bobine Plostique Rep INb |Désignation [Matiere |Observations
33| 1 | Culasse Acier inox
2] 1 | Jont tampon NBR Format A3 VANNE A COMMANDE PAR PRESSION
31 |1 | Bague de déphasage Cuivre Dossné par
301 |Lome ressort 4557




